
EXTREM WIDERSTANDSFÄHIGER,  
HALOGENFREIER, ABSOLUT WASSERDICHTER  
UNIVERSAL-QUETSCHVERBINDER

MIBO-CRIMPSEAL

EINSATZBEREICH

- 55°C  bis  +125°C  

≥ 100° C 

TEMPERATURBEREICH

SCHRUMPFTEMPERATUR

STANDARDABMESSUNGEN

Bestellbezeichnung Leitungsquerschnitt Kennfarbe

mm2 AWG

90715001 0,1-0,5 28-22 transparent

auf Anfrage

z.B. Gabel- und Ringkabelschuhe, Flachstecker, etc.  
auf Anfrage

SONDERGRÖSSEN

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen den Angaben der Herstellerwerke und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. 
Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich 
nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wärmeschrumpfender Quetschverbinder, der eine zuverlässige elektrische Verbindung speziell für 
den KFZ-Bereich ermöglicht. Die wärmeschmelzende Innenschicht sorgt für absolute Dichtigkeit 
sowie mechanische Entlastung. Beständig gegen alle im KFZ-Bereich auftretenden Flüssigkeiten.



SO ERREICHEN SIE UNS

Eigenschaften Prüfverfahren Anforderung /Typischer Wert

Mechanisch
Zugfestigkeit
Reißdehnung

IEC 60684-2
IEC 60684-2

27 MPa
450%

Thermisch
Wärmealterung (168h bei 165°C)
Wärmeschock (4h bei 250°C)
Biegsamkeit bei Kälte (4h bei -55°C)
Brennverhalten MVSS 302

Kein Brechen, Fließen oder Tropfen
Kein Brechen, Fließen oder Tropfen
Kein Brechen
Bestanden

Elektrisch
Durchschlagfestigkeit VDE 0303 Part 2 30 kV / mm

Chemisch
Wasseraufnahme
Korrosionswirkung
Kupferverträglichkeit

ASTM D 570
ASTM-D 2671 Meth. A 
ASTM-D 2671 Meth. B

≤ 0,5 % / Bestanden 
Nicht korrosiv
Nicht korrosiv

Plastikbeutel zu 50 bzw. 100  Stück. Sondergrößen auf Anfrage.
LIEFERFORM

Die zu verbindenden Leitungsenden ca. 7 mm abisolieren und wie mit einem herkömmlichen Quetschverbinder vercrim-
pen. Dabei auf richtigen Querschnitt (Farbcodierung) achten. Die Verbindung mit einem Heißluftgerät auf über 100°C 
erwärmen, bis sich der Schrumpfschlauch zusammenzieht und der Kleber an den beiden Enden ausgetreten ist.

VERARBEITUNGSHINWEIS
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Die hier enthaltenen Angaben entsprechen den Angaben der Herstellerwerke und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. 
Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich 
nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIBO-CRIMPSEAL

Beständigkeit gegen Flüssigkeiten 
über 24 h bei 23°C  z.B. Benzin,  
Batteriesäure, Diesel, Motoröl, 5%ige 
Kochsalzlösung, Bremsflüssigkeit.

HINWEIS


